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Product Data Sheet

 

Описание продукта 

Серия SAMIC HYDRA HYD HVI ZF представляет собой не содержащие цинка противоизносные 
гидравлические жидкости с высоким индексом вязкости, созданные на основе высокоиндексных 
базовых масел и высокоэффективных беззольных противоизносных присадок. Масла предназначены 
для эффективной работы в гидравлических и гидромеханических системах, работающих в широком 
диапазоне температур и тяжелых условиях. Выпускаются в классах вязкости ISO от 22 до 150. Кроме 
того, они предназначены для работы в системах, где требуется высокая гидролитическая стабильность, 
даже при высоком содержании влаги в гидравлических системах. 
SAMIC HYDRA HYD HVI ZF снижает воздействие на окружающую среду в случае утечки или случайного 
разлива по сравнению с традиционными гидравлическими жидкостями на основе цинка. Это 
достигается за счет использования бесцинковых противоизносных присадок и базовых масел с низким 
содержанием серы. Эти масла классифицируются как "безвредные" для пресноводных и морских 
беспозвоночных при тестировании в виде фракций, находящихся в воде (WAF), в соответствии с 
правилами проведения испытаний OECD и EPA.  

Эксплуатационные характеристики и преимущества 

• Высокий индекс вязкости и отличная устойчивость к деструкции обеспечивают длительный срок 
службы насосов в экстремальных условиях. 

• Превосходная деэмульгируемость масла защищает гидравлические системы от попадания 
небольшого количества влаги, а также быстро отделяет большие количества воды из масла. 

• Отличные противоизносные свойства и превосходная прочность масляной пленки обеспечивают 
исключительную защиту оборудования, что не только сокращает количество поломок, но и 
способствует повышению эффективности производства. 

• Надежная защита от ржавчины и коррозии компонентов из различных металлов, особенно 
гидравлических систем с компонентами из серебра (Ag). 

• Хорошие антипенные свойства и деаэрация, полученные за счет применения не содержащих 
силикона присадок. 

Спецификации 

Соответствует или превосходит следующие международные отраслевые стандарты и 
спецификации ОЕМ-производителей: 

• DIN 51524 Part 3 (HVLP) 

• ISO 11158 L-HV 

• Denison HF-0, HF-2 (T6H20C) 

• Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68) 

• Vickers M-2950-S, I-286-S, M-2952-S 

• Vickers 35VQ25, V-104C  
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Применение 

• Предназначены для использования в гидравлических системах, подверженных большим 
перепадам температур. 

• Подходят для использования в гидравлических системах судового, промышленного и 
землеройного оборудования, где температура подвержена серьезным сезонным колебаниям. 

• Возможно применение в узлах, где требуется масло с высоким индексом вязкости и высокими 
противоизносными свойствами: обслуживание зубчатых передач и подшипников, воздушных 
компрессоров и т.д. 

Типичные характеристики 

SAMIC HYDRA HYD 
HVI ZF 

Метод 
испытания 

Ед. 
изм. 

22 32 46 68 100 150 

Класс вязкости ISO ISO 3448 - 22 32 46 68 100 150 

Плотность при 15 °C  
ASTM 
D4052 

г/см3 0,845 0,850 0,855 0,858 0,865 0,868 

Кинематическая 
вязкость при 40 °C 

ASTM D445 сСт 22,9 32,4 46,8 68,9 100,8 150,2 

Кинематическая 
вязкость при 100 °C 

ASTM D445 сСт 5,12 6,46 8,41 11,27 13,21 16,85 

Индекс вязкости 
ASTM 
D2270 

- 160 156 156 156 128 120 

Температура 
застывания  

ASTM D97 °C -39 -39 -36 -36 -33 -30 

Температура 
вспышки (COC) 

ASTM D92 °C 204 224 230 234 246 252 

Коррозия на медной 
пластине 

ASTM D130 - 1B 1B 1B 1B 1B 1B 

Ржавление  
(метод В) 

ASTM D665 - Выдерж. Выдерж. Выдерж. Выдерж. Выдерж. Выдерж. 

Пенообразование, 
посл. I, II, III 

ASTM D892 мл/мл 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 

Деэмульгируемость, 
40/40/0 

ASTM 
D1401 

мин 5 5 10 10 15 15 

Все вышеприведенные данные являются типичными и находятся в пределах производственных допусков. Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в информацию. Данная версия заменяет все предыдущие редакции и содержащуюся в них информацию. 

Компания не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные в результате неправильного хранения и применения данного продукта не по 
назначению. 

Продукт компании Burj Eiffel Int. Lubricants Ind. LLC 

 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: support@greencarpro.com  


