
Куб
1000 кг

Бочка
215 кг

Канистра 
10 кг

Канистра 
5 кг

Канистра 
1 кг

ОПИСАНИЕ

2022, ООО "Авиафлюид интернешнл" (Aviafluid International, LLC). Все права защищены. 
Торговые названия и логотипы OCTAFLUID, MAXCOOL, ECOBLUE являются товарными знаками, принадлежащими компании ООО "Авиафлюид интернешнл".
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ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТОСОЛ OCTAFLUID- традиционный антифриз, изготовленный из этиленгликоля 
с добавлением ингибиторов коррозии и противопенных присадок. Предназна-
чен для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, где производитель 
допускает использование минеральных антифризов типа ТОСОЛ. Совместим с 
резиновыми материалами шлангов, прокладок и сальников. Входящие в состав 
силикаты защищают детали из алюминия и других сплавов от коррозии. Проти-
вопенные присадки предохраняют от образования паровых пробок и гидродина-
мической эрозии.

      

Цвет
Плотность при 20 °C 
Температура защиты от замерзания, °C 
Температура кипения,°C**
рН, (для 50% по объему) 
Набухание резин, %
Щёлочность, см³

Octafluid ТОСОЛ
50/50 

1,065
синий

- 40°С
116°С
10,0-11,0

10
5

Octafluid ТОСОЛ
60/40

129°С

1,075-1,085
синий

- 55°С

10,0-11,0
5
10

синий

Octafluid ТОСОЛ
 концентрат

1,12

10,0-11,0

-40°С*
116°С

ГОСТ 28084-89
ГОСТ 28084-89
ГОСТ 28084-89
ГОСТ 28084-89
ГОСТ 28084-89
ГОСТ 28084-89

Соответствует  ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33591-2015 

•  Не содержит метанола и глицерина 
•  На основе непереработанного МЭГ 
•  Усиленная защита деталей из чугуна и алюминия
•  Совместим с материалами уплотнений 
•  Можно смешивать с силикатными ОЖ 
•  Подходит для легковых и грузовых авто
•  Может использоваться в качестве теплоносителя (где нет опасности 
      контакта с питьевой водой и продуктами питания)

ТОСОЛ 

*Указана температура защиты от замерзания раствора с водой в концентрации 50/50 по массе.

**Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа.

Температура защиты  
от замерзания

Температура
 кипения**

- 40 ˚C

- 55 ˚C

- 40 ˚C*

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Концентрат / 
вода

116 ˚C

129 ˚C

116˚C

50 / 50

60 / 40

Концентрат


