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Product Data Sheet

 

Описание продукта 

SAMIC AUTO TRANSYN DCTF – это высокоэффективная трансмиссионная жидкость для коробок 
передач с двойным сцеплением (DSG/DCT), разработанная на основе высококачественных полностью 
синтетических базовых масел и передовой технологии присадок. Обладает стабильной устойчивостью 
к сдвигу, поддерживая оптимальную толщину масляной пленки для надежной защиты шестерен и 
подшипников, а также значительно снижает изнашивание трущихся деталей, что позволяет увеличить 
интервалы замены в широком диапазоне режимов вождения, температур и условий работы 
трансмиссии. Разработана специально для использования в качестве сервисной трансмиссионной 
жидкости для европейских, азиатских и американских автомобилей, оснащенных коробками передач 
с двойным сцеплением мокрого и сухого типа (согласно рекомендациям производителей 
оборудования). Превосходно сохраняет крутящий момент, гарантируя плавное переключение 
передач без шума, вибрации и рывков, а также создает всестороннюю смазочную защиту 
компонентов трансмиссии, продлевая срок службы оборудования и обеспечивая плавность хода. 
Обеспечивает исключительную защиту медных деталей от коррозии для повышения долговечности 
оборудования, превосходный контроль окисления для увеличения срока службы жидкости и хорошую 
совместимость с уплотнениями для лучшего предотвращения утечек. 

Эксплуатационные характеристики и преимущества 

• Превосходная устойчивость к окислению и термическим воздействиям предотвращает загущение 
масла, что позволяет продлить срок службы жидкости. 

• Оптимизированные фрикционные свойства обеспечивают высокую эффективность трансмиссии и 
своевременность переключения передач. 

• Отличная совместимость со всеми распространенными уплотнительными материалами, что 
помогает предотвратить утечки масла. 

• Высокая прочность масляной пленки и повышенные противоизносные свойства снижают 
интенсивность изнашивания и продлевают срок службы трансмиссии. 

• Превосходная прокачиваемость и отличная циркуляция при низких температурах способствуют 
облегченному холодному запуску. 

• Эффективный контроль пенообразования сохраняет стабильную производительность при 
переключении передач и снижает потери жидкости в тяжелых условиях эксплуатации. 

Спецификации 

Соответствует или превосходит следующие международные отраслевые стандарты и 
спецификации ОЕМ-производителей: 

• BMW: Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1/DCTF-1+/DCTF-2/6-speed DCT/83 22 2 167 666/MTF LT-5 

• BYD: DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013 

• Bugatti: Veyron 

• Borg: Warner 

• Chery: DCTs 

• Chrysler: 68044345 EA & GA/Powershift 6-speed (Getrag) 

• Ferrari: 7-speed (Getrag)/TF DCT-3 

• Fiat: 9.55550-HE2/MZ6 

• Eaton: PS-278 
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• Ford/Nissan: Powershift 6-Speed (GFT) 

• Geely: 7-speed 

• Great Wall: DCT 

• Ford: WSS-M2C936A/WSS-M2C200-D2/XT-11QDC/WSS-M2C218-A1/Ford F-DC 

• Hyundai/KIA: 04300-2N110 WDHO-1 

• Magna/Getrag: DCTs 

• Mitsubishi: TC-SST 6-speed (GFT)/MZ320065 DiaQueenSSTF-1 

• Peugeot/Citroen: DCS6-speed (GFT)/9734.S2 

• Porsche: 000-043-306-34/00004320729/999.917.080.01 

• Renault: EDC 6-speed (Getrag)/EDC-7/DC4 (BOT 450)/DW5/DW6 

• Volvo: Powershift 6-speed/Dual Clutch Oil D1/D2 

• VW (Audi, Seat, Skoda): 6-speed/7-speed (DSG7 = S-Tronic 7) 

• VW/Audi: G 052 182/G 052 536/G 055 536/G 055 512/TL 52529/G 055 529/G 052 529 A2 (или) A6 

• VW/Audi: TL 521 82 (spec)/G 052 182 A2 или A6 (fluid) 

• ZF/Porsche: Oil #999.917.080.00 

• Hybrid Capable: Lynk & Co. 01 (Plug-in hybrid and Hybrid electric SUV)/VW Golf GTE DQ400E 

Применение 

• Подходит для использования в качестве DCT-жидкости для сервисной заливки европейских, 
азиатских и американских автомобилей. 

• Предназначено для коробок передач с двойным сцеплением, оснащенных сцеплениями как 
мокрого, так и сухого типа (согласно рекомендациям производителей оборудования). 

Типичные характеристики 

SAMIC AUTO TRANSYN Метод испытания Ед. измерения DCTF 

Цвет Визуально - Красный 

Плотность при 15 °C  ASTM D4052 г/см3 0,855 

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 сСт 7,25 

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 сСт 35,5 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 175 

Температура застывания  ASTM D97 °C -48 

Температура вспышки (COC)   ASTM D92 °C 205 

Вязкость по Брукфильду ASTM D2983 сП 11500 

Все вышеприведенные данные являются типичными и находятся в пределах производственных допусков. Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в информацию. Данная версия заменяет все предыдущие редакции и содержащуюся в них информацию. 

Компания не несет ответственности за ущерб и убытки, причиненные в результате неправильного хранения и применения данного продукта не по 
назначению. 

Продукт компании Burj Eiffel Int. Lubricants Ind. LLC 

 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: support@greencarpro.com  


